この 度 は 弊社 の レシ ー バ ーFX R8 を お 求め 頂き 、 誠 に 有り 難 う ご ざい ます 。 


「 DR8done Uility」 は オプ ショ ン の ERW4C( シリ アル ポー ト 用 ・ 国 内 で の 販売 は 終了 し て 
お り ま す ) 又は ERW7( USB ポー ト 用 ) を 使っ て DX RS を パソ コン に 接続 する こと で お 使い に な 
れ ま す 。 


は じ め に : 

本 プロ グラ ム は フリ ー ソ フト で あり 、 い か な る 保証 も 行い ませ ん 。 プ ログ ラム を ご 利用 に な る 
こと で 発生 し た ハー ドウ エア ・ 他 の ソフ トウ ェ ア や デー タ へ の ダメ ー ジ な ど 弊 社 は 一 切 補償 致 
し か ね ます の で 、 ご 了承 下さ い 。 本 プロ グラ ム の 著作 権 は アル イン コ ( 株 ) が 所 有 し ます が 、 
商業 利用 を 目的 と し な い 限 り ご 自由 に お 使い いた だ け ま す 。 


主 な 機能 : 

・ ス テッ プ や VF O 周波 数 な どの デフ ォ ルト 値 の 設定 変更 

・ セット モー ド の パラ メー タ 設 定 

・ メ モリ 周波 数 デー タ の 編集 

・ 編集 し た 上 記 デ ー タ の 保存 ・ 書 き 換え ・ 他 の Dc RS へ の クロ ー ン 


注意 : 

* ネ 当 ソ フト は 、WndovsX や Wndows Vista, 7 で の 動作 確認 を 行っ て お り ま す 。 共 に 管理 者 権 
限 で イン スト 一 ル を 行っ て くだ さい 。 

* 当 ソ フト は 最新 ファ ー ム ウエ ア の ユー ザー を 対象 に し て お り ま す 。 こ の ソフ ト で 使う ケー ブ 
ル 類 を お 持ち で あれ ば ファ ー ム ウエ ア の バー ジョ ン ア ッ プ も 同様 に 行え を ます 。 当 ソフ ト と ファ 
ー ム ウエ ア の バー ジョ ン ア ッ プ の いずれ か を 行っ た 際 は 、 も う 一 方 の ソフ ト に も 変更 が な いか 
合わ せ て ご 確認 下さ い 。 変更 する 必要 が 無けれ ば 特に お 知ら せ は 致し ませ ん の で その まま お 使 
いる だ ざい ゆい 。 

*※ USB コン バー ター を 使用 し 、ERW4C を USB ポー ト に 接続 し て の 動作 検証 も 行っ て お り ま す 
が 、 相 性 な ど に より 動作 し ない 場 合 は シリ アル ポー ト の ある PC 又は ERW7 を ご 使用 下さ い 。 

*※ バグ の ご 連絡 は edonestic@⑱| inco. co.j p で 承り ます が 、 操 作 方 法 に つい て の ご 連絡 や お 問 
い 合 せ は ご 容赦 < だ さい 。 ま ず ソ フト を イン スト ー ル し て 内 容 を ご 覧 に な り 、 お 使い 頂け る と 
判断 な さっ て か ら ケ ー ブ ル を お 求め 下さ い 。 


イン スト ー ル ・ ア ン イ ンス ト 一 ル に つい て : 

※ ダウ ン ロ ー ド する ファ イル は は インストー ラー 形式 で す 。 ア ン イ ンス ト 一 ル は コン ト ロー ル パ 
ネル の 「 プロ グラ ム の 追加 と 削除 」 か ら 行っ て 下さ い 。 

ネ 本 ソフ ト の アッ プ デ ー ト を 行う と き は 、 旧 バー ジョ ン を 必ず アン イン スト 一 ル し て か ら 行っ 
て くだ さい 。 

ネ * ネ ファー ムウ エア の アッ プ デ ー ト と 異な り 、 も し 書き 込み ・ 読 み 込み 中 に エラ ー や フリ ー ズ な 
ど が 発生 し て も 、R8・ ソ フト と も 再起 動 す れ ば 初期 状態 に 戻り ます 。 保存 し て いな い デ ー タ は 
失わ れ ま す の で 、 特 に 新しく 作っ た デー タ で 書き 込み を する 際 は 、 常 に 必ず デー タフ ァイル を 
保存 し て か ら プ ログ ラム を 操作 し て くだ さい 。 


操作 方 法 に つい て : 
【 ご 注意 】E R W- 7 を お 使い の 場合 は 、 必 ず ド ライ バー ソフ ト を 先 に イン スト ー ル し て くだ 


さい 。 http://wwv al i nco. co.j p/ denshi /10.htnn の 「 PC 接続 ケー ブル 」 コ ー ナ ー を ご 参照 
くだ さい 。 初め て お 使い の 際 は プロ グラ ム の ツー ル つ QJM ポ ー ト の 設定 を 行っ て くだ さい 。( ウ 
イン ドウ ズ の デバ イス マネ ー ジ ャ ー の プロ パテ ィ で “ ポート (COM と LPT ) ” を 参照 、U 
SB serial port(QJM) の 番号 を ユ テ ィ リ ティ の ツー ル バ ー 上 の 【 COM ポ ー ト 設定 】 で 合わ 
せる ) 


※ ネ プロ グラ ム を 立ち 上 げ 、ERW4C ERW 7 の プラ グ を 、 電 源 を 切っ た DX RSG の SP ジ ャ ッ ク に 接続 
し ます 。 ク ロー ン モ ー ド に する 必要 は あり ませ ん 。 

* 設定 の 項目 は 本 体 で 出来 る 操作 と 同じ で す 。 直 感 的 に 分 か る 操作 は ここ で は 説明 し て お り ま 
せん 。 セ レク ト ボ ックス や プル ダウ ン で 好み の パラ メー タ に 設定 する だ け で す 。 

* ネ 操作 する Read( 読み 込み ) /VWite( 書き 込み ) ボタ ン に より 、 全 体 の 読み 書き が 行え ます 。 
* 終了 表示 が 出 て 通信 が 終わ っ た ら DX R8 の 電源 を 切っ て くだ さい 。P C 接続 ケー ブル を S P 
ジャ ッ ク か ら 抜い て 、 再 度 電源 を 入れ る と 書き 込み 内 容 が 反映 され ます 。 

ネ ※ ネ イン ポー ト ・ エ クス ポー ト 機能 を 使う と CS V を 扱う 作 表 ソ フト な ど で メ モリ ー・ チ ャ ン ネ 
ル デ ー タ の 編集 が で きま す 。 デ ー タ に 不正 な 書き 込み が ある と 書き 込み 途中 で エラ ー を 起こ す 
こと が あり ます が 、 バ グ で 無い 限り お 作り に な っ た デー タ の 解析 を する こと は 致し て 居り ませ 
ん の で 予め ご 了承 く だ さい 。 特に メモ リー ネー ム 時 、 プ ログ ラム 上 で は 7 文字 以上 や 全角 文字 
な ど は 入力 で き な い よう に な っ て いま す が C S V 上 で は 書き 込め て し まう の で 注意 が 必要 で す 。 


Mnory タブ の 操作 

* 表 の 行 を ダブ ルク リッ ク す る と 詳細 設定 画面 が ポッ プア ッ プ し ます 。 各 項目 の 設定 が 終わ 
っ た ら OK ポ タン を クリ ッ ク し ます 。 

※ メモ リー・ チ ャ ン ネ ル は ブラ ンク バン ク 、A バン ク 、B バン ク の 順に な っ て いま す 。A と 
B バン ク に は P 1 , P 2 の プロ グラ ム ス キ ャ ン 用 ペア メモ リー が あり ます 。 


以上 


アル イン コ ( 株 ) 電子 事業 部 


